
CARBO F-329

NORM TANIM EN 12073 T 22 9 3 N L R M 3 T 22 9 3 N L R C 3

ASME IIC SFA 5.22 / AWS A 5.22 E2209T0-4 E2209T0-1

UYGULAMA Carbo F-329 gaz korumalı kaynakların rutil çapak karakterli dolgu telidir.

KULLANIM Mükemmel kaynak sonuçları verir. Kendiliğinden kalkan çapak özelliği vardır.

ÖZELLİKLERİ Özlü tele oranla daha iyi kaynak banyosu verir, kaynak dikişi ince ve tortu bırakmaz.

KAYNAK BİLGİLERİ Carbo-F- 329 tür benzeri ikili alaşımlar ile düşük alaşımlı ve paslanmaz çeliklerin birleştirme 

kaynağında kullanıır.

KAYNAK METALİNİN

MEKANİK DEĞERLERİ

KAYNAK BANYOSU C Si Mn Cr Ni Mo N S P Fe

ANALİZİ 0,03 0,8 1,3 22,7 9,1 3,2 0,16 0,008 0,02 Kalan

(uyulan değerler)

EN 439 göre Gaz M21 (Ar + 5,25 % CO2), C1 ( 100 % CO2)

AKIM = +

KAYNAK BİLGİLERİ DIA(mm) DIA (inch) Volt Amper Sevkiyat şekli

0,9 12-20 18-28 80-180 G

1,2 12-25 23-35 100-270 G

1,6 12-25 23-37 150-400 G

 

SEVKİYAT ŞEKLİ O: KORUMALI DOLGU TEL

G: GAZ KORUMALI DOLGU TEL

S: TOZALTI KAYNAĞI İÇİN DOLGU TEL

MAKARA / AĞIRLIK B/BS 300 : 15 Kg B 450 : 30 Kg Maraton Bidon: 150/300 Kg.

 

UZAMA DAYANIMI

A5 %

28

DARBE DAYANIMI

ISO-V J  - 20 c

40

ÇEKME DAYANIMI

Rm N/mm2

830

ReL N/mm2

AKMA DAYANIMI

670


