
CARBO F 210

NORM TANIMI DIN 8555 MF7-GF-200-KNP

KULLANIM Carbo F- 210 manganlı sert çelik kaynak metali veren dolgu teldir. Yüksek mukavemetli

ÖZELLİKLERİ alaşımı sayesinde, büyük ebatlı parçaların darbeli basınca dayanıklı dolgu ve birleştirme

kaynağında kullanılır. Mn sert çelik soğuk kaynak yapılmalıdır, kaynak esnasında, 

aralarda soğutulmalıdır. Aşınma dayanımı soğuk çekiçlenerek yükseltilebilir. 

(400 - 450 HB)

KULLANIM ÖRNEKLERİ Kepçe dişleri, demiryolu makas göbeği, raylar, çekiç, konik kırıcı, silindir kırıcı vs..

SAF KAYNAK METALİ

SERTLİĞİ

                  ~200

KAYNAK BANYOSU C Si Mn Ni

ANALİZİ 0,3 0.4 13,0 3,0

(uyulan değerler)

EN 439 göre Gazlar I1,M13: Argon ve % 1 oksijenli % 99 Argon

AKIM = +

KAYNAK BİLGİLERİ DIA(mm) DIA (inch) Volt Amper Sevkiyat şekli

1.6 1/16 20-26 160-260 O G

2.0 5/64 22-27 220-280 O G

2.4 3/32 24-28 260-340 O G

2.8 7/64 25-29 300-400 O S

3.2 1/8 26-30 320-460 S

SEVKİYAT ŞEKLİ O: KORUMALI DOLGU TEL

G: GAZ KORUMALI DOLGU TEL

S: TOZALTI KAYNAĞI İÇİN DOLGU TEL

MAKARA / AĞIRLIK B/BS 300 : 15 Kg B 450 : 30 Kg Maraton bidon : 150 / 300 Kg.,

KAYNAK ESNASINDA 

(HB)

SOĞUK SERTLEŞTİRMEDEN 

SONRA (HB)

~ 420


