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Düşük sıcaklıklar için ince taneli çelikler DIN EN 10028-3 (DIN 17102)

     Ana malzeme C
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Elektrotlar
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En düşük çalışma sıcaklığı °C

               Kaynak malzemesi

 X2CrNiMoN17-11-2

 G-X 10 CrNiMoNb 18 10

 X2CrNiMoN17-13-3

= Oksitleyici ortamlara uygun, ancak asitler için yeterli değildir. Örneğin Nitrik Asit

= İhtiyaç durumunda şartlı olarak uygun uygulama alanı

= En düşük uygulama sıcaklığı, 

Soğuk Dayanımlı Çelikler
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 12Ni19

Tip / Kısa adı

 12Ni14

 S255NL1  (EStE255)
 P275NL2  (EStE285) 
 S315NL1  (EStE315)

 15 NiMn 6

 X6CrNiNb18-10
 X6CrNiTi18-10
 X2CrNi19-11

 X8Ni9

 X5CrNi18-10

 11MnNi5-3

 X2CrNiN18-10 

Östenitik çelikler DIN EN 10088-1/-2

 P460NL1 / TStE460
 S500NL  / TStE500

 X4CrNi18-12

 X6CrNiMoTi17-12-2

 X5CrNiMo17-12-2
 X2CrNiMo17-12-2

 X7NiMo6

 S380NL1  (EStE380)
 S420NL1  (EStE420)

Teller ve Çubuklar
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Soğuk dayanımlı çelikler  DIN 17174, DIN 17280 ve DIN EN 10028-4




