
1.0345 • •1.0405 • •1.0425 • •1.0461 • •1.0481 • •1.0482 • •1.0473 • •1.5415 • •1.7335 •1.7380 •1.7383 •
1.0619 O •1.0625 O •1.5419 • •1.7357 •1.7379 •
1.7218 O
1.7335 •1.7380 •1.7375 •1.7362 •
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= Uygun Kaynak malzemesi Alaşımsız ve düşük alaşımlı

 EN 10213-2 (DIN 17245) e göre yüksek ısılarda kullanılan dökme çelikler 

 DIN 17176 e göre hidrojen dayanımlı çelikler

 G20Mo5 (GS-22 Mo 4)

 12CrMo9-10 (12 CrMo 9 10)

 GP280GH

 10CrMo9-10 (10 CrMo 9 10)

 Isıya dayanaklı çelik dikişsiz borular DIN 17175 ve EN 10028-2 (DIN 17155) göre üretilen
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 basınçlı kap çeliklerden üretilen yassı ürünler !!!!
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Sıcakta sertleşen ve hidrojene dayanımlı çelikler

 25CrMo4

 12CrMo19-5 / X12CrMo5

 13CrMo4-5 (13 CrMo 4 4)

 G17CrMo5-5 (GS-17 CrMo 5 5)
 G17CrMo9-10 (GS-18 CrMo 9 10)

 13CrMo4-5 (13 CrMo 4 4)

 11CrMo9-10
 10CrMo9-10 (10 CrMo 9 10)

 P255G1TH (St 45.8)

 P355GH (19 mn 6)

 GP240GH (GS-C 25)

 16Mo3 (15 Mo 3)

Çubuk elektrotlar
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= Şartlı uygundur. Gerektiğinde iletişime geçiniz.

 S255N (StE 255)

 P235GH (HI)

 P310GH (19 Mn 5)

     Ana Malzeme

 P265GH (HII)

 P295GH (17 Mn 4)
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5Tip / Kısa adı

     Kaynak Malzeme
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