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JL1010 • 3
JL2010 • 3
JL1020 • 3
JL2020 • 3
JL1030 • 3
JL2030 • 3
JL1040 • 3
JL2040 • 3
JL1050 • 3
JL2050 • 3
JL1060 • 3
JL2060 • 3

JL1015 • • • • 3
JS1030 • • • • 3
JS1025 • • • • 3
JS1050 • 1 1 1 3
JS1060 • 1 1 1 3
JS1070 1 1 1 1 3
JS1080 1 1 1 1 3

JM1010 2 2 •JM1020 • • •JM1030 2 2 •JM1040 2 2 1

JM1130 • • • • 3

3
sonra dolgu ve örtü tabakaları için uygundur.

kadar uygun

EN 1562'ye göre (DIN 1692) siyah dövülebilir demir (tavlama giderilmemiş)

 GJMB-700-2 (GTS-70-02)

 GJL-250 (GG-25)
 GJL-HB215 (GG-220HB)

 GJL-HB175 (GG-170HB)
 GJL-200 (GG-20)
 GJL-HB195 (GG-190HB)

Çoğunlukla benzer şekilde, diğer tiplerle tampon katmanlarından 

 GJS-350-22LT (GGG-35.3)

EN 1562'ye göre (DIN 1662) beyaz dövülebilir dökme demir (tavlama tavası)
 GJMW-350-4 (GTW-35-04)

 GJMB-450-6 (GTS-45-06)
 GJMB-550-4 (GTS-55-04)
 GJMB-650-2 (GTS-65-02)

 GJMB-350-10 (GTS-35-10)

 GJS-800-2 (GGG-80)

 GJMW-450-7 (GTW-45-07)

Döküm Demir

     Ana Malzeme

Tip / Kısa Adı

Stabelektroden

          Kaynak Malzeme
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 GJS-600-3 (GGG-60)

 GJL-100 (GG-10)
 GJL-HB155 (GG-150HB)
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 GJS-400-18-LT (GGG-40.3)

 GJL-HB235 (GG-240HB)
 GJL-350 (GG-35)
 GJL-HB255 (GG-260HB)

 GJL-150 (GG-15)

EN 1561'e göre (DIN 1691) lamel grafitli dökme demir

 GJMW-360-12W (GTW-S 38-12)
 GJMW-400-5 (GTW-40-05)

 GJL-300 (GG-30)

 GJS-400-15 (GGG-40)
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EN 1563'e göre (DIN 1693) küresel grafitli dökme demir

 GJS-700-2 (GGG-70)

 GJS-500-7 (GGG-50)

JM1140 1 1 1 1 3
JM1160 1 1 1 1 3
JM1180 1 1 1 1 3
JM1190 1 1 1 1 3

• Çok uygun

1 Uygun, güçlü

2 Ön ısıtma ve işlem sonrası dikiş alanında% 0,3 C'ye 


