
CARBO Corten

NORM TANIMI EN 499 E 46 5 Z B 32

AWS A 5.1 E8018-G

UYGULAMA Carbo Corten bazik karakterli elektrottur. Hava mukavemetlerine dayanıklı inşaat

KULLANIM çelikleri için düşünülmüştür. Bu alaşımda kaynak metali korozyon tembelidir ve

ÖZELLİKLERİ kötü hava şartlarına ve deniz suyuna dayanıklıdır.

Ana kullanım alanı çelik üretimi ve köprü yapımıdır. Kötü hava şartlarına mukavemeti 

ve renk benzerliği sebebi ile .

ORTAM ISISI -30 C ile + 450 C arası

MALZEME S235J2W(WTSt 37-3) İLE S355J2G1W(WTSt 52-3), (Patinax, CORTEN, Dillicor) v.d.

TEMİZ KAYNAK ÇEKME DAYANIMI

METALİNİN MEKANİK 

ÖZELLİKLERİ

(tipik değerler)

KAYNAK C Si Mn Cu Ni

BANYOSU ANALİZİ 0,06 0.4 1.0 0.4 0.6

(uyulan değerler)

AKIM = +/, 65 V 

KAYNAK POZİSYONU PA,PB,PC,PD,PE,PF

KURUTMA 1h, 350 C + / - 10 C (GEREKİRSE)

Ebatlar AKIM (A) Adet/PaketAdet/Krtn kg/1000 KG/Paket kg/ Krtn

2.5x350 70-110 234 935 21.4 5.0 20.0

3.2x350 100-150 138 552 36.2 5.0 20.0

4.0x450 130-200 85 340 70.8 6.0 24.0

5.0x450 190-280 54 218 110.2 6.0 24.0

DARBE DAYANIMI

ISO-V J - 10 C de

>47>22

Rm N/mm2

580

AKMA DAYANIMI

ReL N/mm2

>460

UZAMA DAYANIMI

A5 %


