
CARBO  LC

NORM TANIMI EN 499 E 38 APR 12

DIN 1913 E 43 11 RR 8

AWS A 5.1 E 6013

UYGULAMA Carbo LC kalın örtülü, rutil bazlı elektrottur. Armco demirlerinden ve çok düşük alaşımlı

KULLANIM demirlerden üretilmiş çinko banyoları ve galvanizlerin kaynağında, düşük karbonlu 

ÖZELLİKLERİ çeliklerin kaynağında kullanılır. Kaynak metalinin sıvı çinkodan oluşacak çatlak ve 

yırtılmalara direnci yüksektir ve dalgalı akımda dahi kaynak yapılabilir. 

MALZEME 1.0340 M2 (Armco - Demir )

TEMİZ KAYNAK 

METALİNİN MEKANİK 

ÖZELLİKLERİ

(tipik değerler)

KAYNAK C Si Mn

BANYOSU ANALİZİ 0.03 0.15 0.20

(uyulan değerler)

AKIM = +/~, 42 V (=+, şartlı)

KAYNAK POZİSYONU PA, PB, PC, PD, PE, PF

KURUTMA 1h, 100 C + / - 10 C (gerekirse)

Ebatlar AKIM (A) Adet/Paket Adet/Krtn kg/1000 KG/Paket kg/ Krtn

3.2x350 80-140 154 462 32,4 5.0 20.0

4.0x350 120-200 100 300 49,7 5.0 20.0

5.0x350 160-280 65 195 76,2 5.0 20.0

440 380 25 70

ÇEKME DAYANIMI AKMA DAYANIMI UZAMA DAYANIMI DARBE DAYANIMI

Rm N/mm2 ReL N/mm2 A5 % ISO-V J +/ 20 C de


