
CARBO  THERM

NORM TANIMI ÖN TAV ELEKTROTU

UYGULAMA Carbo Therm özel elektrottur. Tüm metal ana malzemelerde 900 C kadar nokta ön tav uygulamaları

KULLANIM için kullanılır. Bu elektrot küçük parçaların ön tav ve ısıl işlemi için tamirhaneler ve açık alanlarda 

ÖZELLİKLERİ (arazi) şaloma yerine geçer. 

KAYNAK BİLGİLERİ Carbo Therm ana malzemeye 90 C lik açı ile ve 15 - 30 mm lik ark boyu ile kullanılmalıdır. 

Malzemeler : Demir, çelik, bakır, bakır alaşımları, aluminyum , aluminyum alaşımları, takım çelikleri

ve döküm demir. 

AKIM =+/~, 50 V

KAYNAK POZİSYONU PA,PB,PC,PD,PE,PG  

Ebatlar AKIM (A) Adet/Paket Adet/Karton kg/ 1000 kg/paket kg/Karton

2,5x350 80-100 169 675 23,7 4,0 16,0

3,2x350 100-120 100 400 40,0 4,0 16,0

4,0x350 150-220 66 264 60,7 4,0 16,0

5,0x450 200-260 41 164 121,8 5,0 20,0


