
CARBO CuNi 30 Fe B

Malzeme Nr. 2,0837

NORM TANIMI DIN 1733 EL-CuNi 30 Mn

AWS A 5.6 ECuNi

UYGULAMA Carbo CuNi 30 Fe B bazik karakterli bakır- nikel (10-30% Ni ) elektrottur. Bakır nikel alaşımların 

KULLANIM birleştirme ve dolgu kaynaklarında kullanılır.Deniz suyu ve korozyon dayanımlıdır.

ÖZELLİKLERİ

KULLANIM ALANLARI Gemi yapımı, kimyasal aparat üretimi, gıda endüstrisi, deniz suyu arıtma tesisleri.

MALZEME 2.0815, 2,0830, 2.0835, 2.0842, 2.872, 2.0882 ,2.0890

TEMİZ KAYNAK METALİNİN

MEKANİK ÖZELLİKLERİ

(tipik değerler)

KAYNAK BANYOSU ANALİZİ Cu Sn Si S P Fe Cu Ni

(uyulan değerler) 0,015 1,80 0,40 0,010 0,015 0,60 Basis 30,0

AKIM =+

KAYNAK POZİSYONU PA, PB, PC  

KURUTMA 1h, 90 C + / - 10 C (gerekirse)

ÇEKME DAYANIMI AKMA DAYANIMI UZAMA DAYANIMI SERTLİK

Rm N/mm2 ReL N/mm2 A5 % HB 

≥390 ≥240 ≥25 105


