
CARBODUR WZ 40 B

NORM TANIMI DIN 8555 E3-UM-40-PT

UYGULAMA Carbodur WZ 40 B, bazik karakterli bir elektrottur. Kaynak metali alaşımlıdır. 550 C 

KULLANIM sıcak sert dayanımlıdır, darbe ve basınca direnç sağlar. Kaynak metali sert metal

ÖZELLİKLERİ takımlarla işlenebilir.

KULLANIM ÖRNEKLERİ Yoğun kullanım gerektiren takımların kaplama kaynakları, iyileştirilmiş çelikler, döküm formları,

nalbant takımları, rulolar ve yeni takımların üretiminde kullanıma uygundur.

MALZEME 1.2311 40CrMnMo 7 1.2367 X38CrMoV 5 3

1.2343 X38WCrV 5 1 1.2606 X37CrMoW 5 1

1.2344 X40CrMoV 5 1 1.2713 55NiCrMoV 6

1.2365 X32CrMoV 3 3 1.2714 56NiCrMoV 7

KAYNAK METALİ SERTLİK

SERTLİK DEĞERLERİ HRC

(tipik değerler) 38-42

KAYNAK BANYOSU C Sİ Mn Cr Mo

ANALİZİ 0,15 0,5 0,6 6,5 3,5

(uyulan değerler)

AKIM =+ (~)

KAYNAK POZİSYONU PA,PB,PC,PF  

KURUTMA 1 h, 200 C + / - 10 C ( gerekirse)

Ebatlar AKIM (A)Adet/Paket Adet/Kartonkg/ 1000kg/paket kg/Karton

2,5x350 60-80 5,0 20,0

3,2x450 80-130 5,0 20,0

4,0x450 130-170 6,0 24,0

5,0x450 160-200 6,0 24,0


