
CARBO 4846 B

NORM TANIMI Malzeme Nr 1,4846

EN ISO 3581-A E 25 20 H  B 22

AWS A 5,4 E310H-15

UYGULAMA Carbo 4846 B çekirdek alaşımlı, bazik karakterli elektrottur. Petrokimya endüstrisinde kullanılan

KULLANIM HK 40 anamalzemeli çekme boruların kaynağında kullanılır. 1100 C kadar ısıya dayanıklıdır. 

ÖZELLİKLERİ Kükürtlü ve okside olan gazlara dayanıklıdır. 

MALZEMELER 1.4826 GX40CrNiSi22-9 1.4846 X40CrNi25-21

1.4837 GX40CrNiSi25-12 1.4848 GXCrNiSi25-20

TEMİZ KAYNAK

METALİNİN MEKANİK

ÖZELLİKLERİ

tipik değerler

KAYNAK BANYOSU C Si Mn Cr Ni

ANALİZİ % 0,40 0,9 2,4 25,5 21,5

(uyulan değerler)

AKIM = +

KAYNAK POZİSYONLARI PA,PB,PC,PD,PE,PF

KURUTMA 1 h, 350 C + / - 10 C ( gerektiğinde)

Ebatlar Akım (A) Adet/PaketAdet/Kartonkg/ 1000 kg/paket kg/Karton

2,5X300 60-90 276 1103 14,5 4,0 16,0

3,2X350 80-110 175 702 28,5 5,0 20,0

4,0X350 100-140 116 463 43,2 5,0 20,0

5,0x450 140-180 69 276 86,8 6,0 24,0

AKMA DAYANIMI

Rp1,0 N/mm2

440

UZAMA DAYANIMI

A5 %

10

ÇEKME DAYANIMI

Rm N/mm2

600

AKMA DAYANIMI

Rpo,2 N/mm2

400


