
CARBO FLUX HA

NORM TANIMI BFB4 543 DC 12 MB 2-16

TOZ TİPİ Yüksek bazik

UYGULAMA Carboflux Ha aglomere (yığılmış), yüksek bazik karakterli kaynak tozudur. 

KULLANIM Özellikle rulo ve silindirler için uygundur.Martenzitik yapıdaki kaynak malzemeleri 

ÖZELLİKLERİ ile Carbofluz Ha kombinasyonu çok düzgün ve güzel kaynak dikişi verir.

Kaynak yaklaşık 6 mm kadar olmalı. Çapağın kalkması mükemmeldir. 

Carboflux Ha tekli, çoklu ve band kaynak yöntemi ile toz altı kaynağına uygundur.

TOZDÖKÜM AĞIRLIĞI 1,2 kg / dm3

TOZ TANE İRİLİĞİ 0,2-1,6mm

DIN 66 100

GÜÇ = +

KAYNAK PARAMETRESİ Tekli tel 350-600 Amper = 27-32 Volt

İkili Tel 700-1200 Amper = 28-32 Volt

Band 450-1100 Amper = 26-32 Volt

KURUTMA 300 C - 350 C

SEVKİYAT ŞEKLİ 25 Kglık çuval veya 500-1250 Kglık  büyük çuvallarda. 


