
CARBO  T+S ALSi 5

NORM TANIMI Malzeme Nr. 3.2245                    

DIN 1737 SG-ALSi 5

AWS A 5.7 ER 4043

EN ISO 1873 ALSi5

UYGULAMA Aluminyum - Silisyum alaşımların birleştirme kaynağı ve değişik türdeki aluminyum

KULLANIM alaşımların kendi aralarında kaynaklarında kullanılır. 

ÖZELLİKLERİ

ANA MALZEMELER Alu-Si Alaşımlar

Alüminyum döküm alaşımlar ~7 % Si

TEMİZ KAYNAK UZAMA

METALİNİN MEKANİK ÇEKME DAYANIMI AKMA DAYANIMI DAYANIMI

ÖZELLİKLERİ Rm N/mm2 Rpo,2 N/mm2 A5 %

(tipik değerler) ~160 ~100 ~15

KAYNAK BANYOSU Si AI

ANALİZİ 5,0 Kalan

(uyulan değerler)

ELEKTROT

EN 439 göre Gazlar Saf Argon

AKIM = -

KAYNAK BİLGİLERİ

ÇAP mm 1,6           2,0

AKIM A  min 35            70

A max 60            80

SEVKİYAT 10 Kg lık paketlerde


