
CARBO S-CuAI 8

CARBO T-CuAI 8

S: Telelektrot T: Elektrot

NORM TANIMI Malzeme Nr.                     2.0921

DIN 1733 SG - CuAI 8 SG- CuAI8

AWS A 5.7 ERCuAI-A2 ERCuAI-A2

UYGULAMA Bakır-alüminyum alaşımları ve bakır-bakır alaşımların birleştirme kaynağında kullanılır. 

KULLANIM Düşük ve orta alaşımlı çeliklerin ve döküm çeliklerin dolgu kaynağı için kullanılır. 

ÖZELLİKLERİ

MALZEMELER Küresel grafitli döküm (GJS - GGG)

Temper döküm (GTW,GTS)

TEMİZ KAYNAK ÇEKME AKMA UZAMA DARBE DAYANIMI

METALİNİN MEKANİK DAYANIMI DAYANIMI DAYANIMI ISO - V    J SERTLİK

ÖZELLİKLERİ Rm N/mm2 Rpo,2 N/mm2 A5 % ortam ısısında

(tipik değerler) 430 200 25 100

KAYNAK BANYOSU Cu AI

ANALİZİ Basis 8

(uyulan değerler)

TELELEKTROT ELEKTROT

EN 439 göre Gazlar I1 - I3 I1

AKIM = + = -

KAYNAK BİLGİLERİ

ÇAP mm 0,8      1,0       1,2       1,6       1,6      2,0     2,4      3,2      4,0

AKIM A  min

B max

MAKARA TİPİ, AĞIRLIK B300   15 Kg. 10 Kg.

HB

100


