
CARBO S-CuSn 12

CARBO T-CuSn 12
S: Telelektrot       T: Elektrot

NORM TANIMI Malzeme Nr.  2.1056                    

DIN 1733 SG - CuSn 12 SG - CuSn 12

EN 14640 S-Cu5410(CuSn12P) CuSn-6P

UYGULAMA 10-12 % Sn ihtiva eden bakır, kalay teldir. Pirinç, kalay bronz ve kırmızı dökümün 

KULLANIM birleştirme kaynaklarında ve döküm demirin dolgu kaynağında kullanılır. 

ÖZELLİKLERİ Et kalınlığı geniş olan malzemelerde her mm duvar kalınlığı için 250°C lik ön tav

gereklidir. 

TEMİZ KAYNAK UZAMA

METALİNİN MEKANİK DAYANIMI SERTLİK

ÖZELLİKLERİ A5 % HB

(tipik değerler) >15 120

TEMİZ KAYNAK 

METALİNİN FİZİKSEL 

DEĞERLERİ 20°C (W/m*K)

KAYNAK BANYOSU Cu Sn

ANALİZİ Basis 12

(uyulan değerler)

TELELEKTROT ELEKTROT

EN 439 göre Gazlar I1 - I3 I1

AKIM = + = -

KAYNAK BİLGİLERİ

ÇAP mm 0,8          1,0          1,2          1,6       1,6          2,0          2,4          3,2          4,0

AKIM A  min

B max

MAKARA TİPİ, AĞIRLIK B300   15 Kg. 10 Kg.

 

20°C     (S*m/mm²) (20-300°) / (1/K)

3-5 40-50 18,5*10ˉ⁶

ELEKTRİK ISI LİNEAR ISI 

İLETKENLİĞİ İLETKENLİĞİ KAT SAYISI

ÇEKME DAYANIMI AKMA DAYANIMI

Rm N/mm2 Rpo,2 N/mm2

220 200


