
CARBO  S- CrMo 2 - UP

NORM TANIMI Malzeme 1.7305

EN 12070 S CrMo 2 W CrMo 2

AWS/ ASME-A 5.23 EB 3

UYGULAMA Carbo S-CrMo 2 tozaltı  telidir. Sıcak sert çeliklerin birleştirme kaynağında kullanılır. CrMo çeliklerin

KULLANIM kazan ve boru imalatında 600° C kadar kullanımı uygundur. Kaynak metali iyileştirilebilir. 

ÖZELLİKLERİ Çözeltiye ve yaşlanmaya dayanımlıdır. 

MALZEMELER 10CrMo9-10,     10CrSiMoV7

ISI + 600° C  kadar

MEKANİK DEĞERLER Mekanik değerler önemli ölçüde kullanılan toz ile alakalıdır. 

KAYNAK BANYOSU C Si Mn Cr Mo

ANALİZİ 0.10 0.20 0.95 2.45 1.00

(uyulan değerler)

SEVKİYAT ŞEKLİ Yüzükler DIN 8557 göre, Makaralar DIN 8559 göre

KAYNAK TOZU SiO2 + TiO2 30% Yığma , aluminat bazlı toz.

CaO + MgO 5% Alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerin, ince taneli

CARBO P-AB 100 AI2O3 + MnO 55% Yapı çeliklerin StE420/WstE 420 kadar ve sıcak sert

SA AB 1 76 AC Ca F2 10% çeliklerin 15 Mo 3 kadar.

Kolay çıkarılabilen curuf.

Torba a 25 kg.


