
CARBO S- X 96

NORM TANIMI Malzeme

EN 12534 G Mn4Ni2, 5CrMo

AWS A5.28 ER120S-G

UYGULAMA Korumalı gaz kaynağı için orta alaşımlı masif teldir. Vinç ve otomotiv endüstrisinin ince 

KULLANIM taneli çeliklerin kaynağında kullanılır. Mukavemetinin yanısıra form verilebilme 

ÖZELLİKLERİ ve tel yüzeyinin saflığından dolayı soğukta yırtılmaz özelliğine sahiptir. 

MALZEMELER 1.8941 - S960Q

TEMİZ KAYNAK

METALİNİN MEKANİK ISO - V  J     + 20 C

ÖZELLİKLERİ

(tipik değerler)

KAYNAK BANYOSU C Si Mn Ni Mo Cr

ANALİZİ 0.12 0,90 1,90 2,30 0,55 0,45

(uyulan değerler)

TELELEKTROT

EN 439 göre Gazlar M 21

AKIM = -

MAKARA TİPİ, AĞIRLIK D100 / D 200 / K200 / K300

14 - 18

A5 %

UZAMA DAYANIMI

70

DARBE DAYANIMIÇEKME DAYANIMI

Rm N/mm2

970-1070

AKMA DAYANIMI

Rpo,2 N/mm2

930 - 1030


