
CARBO  S-1.8425
S: Telelektrot

NORM TANIMI Malzeme Nr. 1.8425

DIN 8555  M SG 2-GZ-500-S

UYGULAMA İnşaat çeliği  ve döküm çeliğinden mamul makine parçalarının kaynakları için 

KULLANIM düşünülmüştür. Yüksek aşınmaya maruz bırakılan durumlar için uygundur. 

ÖZELLİKLERİ

KULLANIM ÖRNEĞİ Vinç parçaları, taşıyıcı bantlar, komrasörlü matkap

KAYNAK BİLGİLERİ Ön tav ve ara bekletme ısıları standartlara göre ayarlanmalıdır. 

TEMİZ KAYNAK

METALİNİN MEKANİK 

ÖZELLİKLERİ

(tipik değerler)

KAYNAK BANYOSU C Mn Cr

ANALİZİ 1.15 1,95 1.9

(uyulan değerler)

TELELEKTROT

EN 439 göre Gazlar M11, M13, M23

AKIM = +

KAYNAK BİLGİLERİ

ÇAP mm 0.8 1.0 1.2 1.6

AKIM A  min 80 120 180 250

B max 130 190 250 320

MAKARA TİPİ, AĞIRLIK D 100 / D 200 / K 200 / K 300 

SERTLİK 

HRc

~52


