
CARBO F-760

NORM TANIMI DIN 8555 Özelalaşım

DIN EN 14700 Z T Fe 8-60-GP

UYGULAMA Carco F-760 martenzitik kaynak metali verir. Yerleştirilmiş nb karbürler sayesinde

KULLANIM takım çeliği kalitesindedir. Yırtılmaların yanısıra yüksek baskılara da karşı dirençlidir.

ÖZELLİKLERİ Nb karbürler sayesinde abrasiv aşımalarada dirençlidir. Ana malzemelere bağlı olarak

ön tav ve ara bekletme ısıları 250 - 300 C arasında kalmalıdır.

KULLANIM ALANI Kum hazırlama makineleri, çimento ruloları, tuğla işletmeleri, seramik formları,

parçalayıcılar, kırıcı levhalar.

SAF KAYNAK

METALİ SERTLİĞİ 55-57+

KAYNAKBANYOSU C Si Mn Cr Mo Nb V W

ANALİZİ 1,4 0,8 1 7 0,8 8 1 1,2

(uyulan değerler)

EN 439 göre Gazlar M 21

AKIM = +

KAYNAK BİLGİLERİ DIA(mm) DIA (inch) Volt Amper

1.2 3/64 20-23 120-220 G

1.6 1/16 20-26 160-260 O G

2.0 5/64 24-27 220-280 O G S

2.4 3/32 25-27 260-340 O G S

2.8 7/64 25-29 300-400 O S

3.2 1/8 26-30 320-460

SEVKİYAT ŞEKLİ O: KORUMALI DOLGU TEL

G: GAZ KORUMALI DOLGU TEL

S: TOZALTI KAYNAĞI İÇİN DOLGU TEL

MAKARA / AĞIRLIK B/BS 300 : 15 Kg B 450 : 30 Kg Maroton bidon: 150 / 300 Kg.,

KAYNAK ESNASINDA (HRc)

Sevkiyat şekli


